
Betonhasen

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge:

 Styrodur  40 x 300 x 500 mm  872551  1

 Proxxon Thermocut 12/E    Heißdraht Schneidegerät  315462  1

 Latex Abformmasse - Formalate    300ml         572109  1

 Trennmittel – Formestone 100ml  480666  1

 Beton    8000g                                          572084  1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

 Mischbecher     478427 1

 Schere  315174 1

 Edding 751 Lackmarker 1-2 mm schwarz  536633 1

 Klebeband ca. 66 x 50 mm  898120 1

 Aluminium-Rührspatel  477797 1

 Acrylpinselset 3 Stück Gr.2/6/12  490342 1

 Zeichenpapier 50 Blatt Din A3 
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Benötigtes Werkzeug:

1. Zuerst zeichnen Sie Ihre beliebige Hasen-
form auf ein Zeichenpapier

2. Dann legen Sie die Schablone mittig auf 
das Styrodur.  
Wichtig : Halten Sie ringsum mindestens 
3 cm Abstand zum   Rand. Nun können Sie 
Ihre Schablone übertragen.

Anleitung Betonhasen

3. Bohren Sie mittig der aufgezeichneten 
Schablone ein Loch, um dann das Schnei-
dewerk des Heizdrahtes durchzuführen.  
Schneiden Sie nun die Form an der aufge-
zeichneten Linie entlang aus.

4. Bevor Sie die Styrodurform einstreichen, 
fixieren Sie sie bitte mit Klebeband am 
Karton. So bekommt sie eine bessere 
Haftung zum Karton.

Viel Spaß wünscht Ihnen das OPITEC-Kreativteam!

Anleitung

Pappkarton und Feste Bastelunterlage.

5. Den Rand des Styrodurs streichen Sie mit 
dem Trennmittel – Formstone ein.

6. Die Pappe streichen Sie nun mit Latex 
Abformmasse (Formalate) ein.

7. Nach dem Trocknen der Formalate, 
rühren Sie den Beton nach Anleitung an. 
Für einen Hasen der Größe 25 cm x 15 cm 
x 4 cm, benötigen Sie ca. 4 kg Beton.

8. Nun gießen Sie die Betonmasse in die 
Form und verteilen sie gleichmäßig.

9. Zum zusätzlichen Anhaften des Styro-
durs können Sie etwas zum beschweren 
darauf stellen.

Die Form ca. 2 Tage trocknen lassen und 
vorsichtig herauslösen.
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