Anleitung Makramee-Accessoires

Makmmee-cfc/tme#er//hﬁ

Verwendetes Material (fiir ca. 20 Schmetterlinge): Artikelnummer Menge
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, hell gebleicht (ca. 240 cm pro

. .. 507722 1
Schmetterling, ohne Aufhangung)
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, gelb (ca. 240 cm pro Schmetterling,

. 529279 1
ohne Aufhdngung)
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, natur 525163 alternativ
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, rot 525836 alternativ
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, griin 525847 alternativ
Holz — Wascheklammern ca. 70 x 9 mm, natur, 50 Stiick 543827 1
Holzperlen verschiedene Formen, ca. 10 - 30 mm, Bohrung: ca. 3 - 8 mm, natur,

513295 1

ca.500g
Empfohlenes Werkzeug:
Korkscheiben ca. ¢ 180 x 5 mm, natur, 2 Stiick 625776 nach Bedarf
Benotigtes Werkzeug:
Kork-Unterlage, Stecknadeln, Schere, Lineal oder MaRband, Klebeband (Zum Perlenfa-
deln: Jutegarnende mit Klebeband umwickeln, Garn durch die Perle fiihren, Klebeband
abziehen.)
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Anleitung:

1.Jutegarn gelb 2 x 120 cm
(3uRere Arbeitsfaden) und Jute-
garn hell gebleicht 2 x 120 cm
(innere Fillfaden) abtrennen.
Alle 4 Strange mittig fassen, in
die Wascheklammer klemmen
(je Faden ca. 60 cm).

5.Beginnend mit einem
linksgerichteten Kreuzknoten,
abwechselnd einen links- und
rechtsgerichteten Kreuzknoten
kntpfen.

2. Links gerichteter Kreuzkoten:
Den linken gelben Arbeitsfa-
den Uber die beiden hellen
Fullfaden, aber unter den rech-
ten Arbeitsfaden legen. Den
rechten Arbeitsfaden unter den
Fullfaden durch die entstande-
ne Schlinge des linken Arbeits-
fadens fiihren. Der

erste Kreuzknoten sollte

ca. 45 mm von der Wasche-
klammer entfernt sein.

6. Kreuzknoten (ca. 10 Knoten)
bis zur Wascheklammer kniip-
fen. Rest-Faden hangen lassen,
mit anderer Seite beginnen.
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4. Den doppelten Kreuzknoten
mit einer Stecknadel auf einer
Korkplatte fixieren. Den rech-
ten Flllfaden mittig durch die
Faden ziehen.

3. Rechts gerichteter Kreuz-
knoten: Den rechten gelben
Arbeitsfaden Uber die Flllfaden
legen, den linken Arbeitsfaden
Uber den rechten Arbeitsfaden
unter die Fillfaden und durch
die entstandene Schlinge auf
der rechten Seite fadeln. Beide
Kreuzknoten festziehen (Ab-
stand ca. 45 mm zur Klammer).

7.Linken, hellen Fillifaden in die 8. Mit diesem Faden einen
Mitte fadeln. rechtsgerichteten Kreuzknoten
legen.

9. Abwechselnd einen links- und
rechtsgerichteten Kreuzknoten
kntipfen. Wie auf der rechten
Seite bis zur Wascheklammer
kntipfen. Rest-Faden hangen
lassen.
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10. Wie vorab in Punkt 2-9 be-

schrieben gegenuberliegenden
Schmetterlingsfliigel fertigen
(siehe Bilderfolge 10-17).

11. 12.
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17.

21. Schmetterling auf die
Vorderseite drehen. Die oberen
Schnur-Enden verknoten,
Schniire nach den Knoten ab-
schneiden.

18. Schmetterling auf die Rlick- ~ 19. Schnurenden wie abgebil- 20. Jedes Paar der obenliegen-

seite wenden. Auf jeder Seite det auflegen. den Schnire Uber Kreuz durch
die Garnenden miteinander die Wascheklammer fuihren.
verknoten.

22. Die vier unteren Schniire 23. Zum Aufthdngen ein ca. 24.Beide Schnurenden ver-
zusammenfassen und verkno- 30 cm langes Stiick Juteschnur ~ knoten.

ten. Schnurenden nach dem (hellgebleicht oder gelb)

Knoten abtrennen. abschneiden. Diese mittig,

zwischen den Fliigeln, um die
Wascheklammer legen.

25. Nach dem Knoten eine Holz-

perle auffadeln.
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26. Nach der Perle nochmals
beide Schnurenden knoten.
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Verwendetes Material (fiir ca. 5 Bliiten): Artikelnummer Menge
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, gelb (ca. 10 m pro Bliite, mit Aufhdngung) 529279 1
Buchen-Holzring, ca. 47 mm auBen, ca. ¢ 31 mm innen, natur 515255 5
Holzperlen verschiedene Formen, ca. 10 - 30 mm, Bohrung: ca. 3 - 8 mm, natur, ca. 500 g 513295 1

Empfohlenes Werkzeug:
Korkscheiben ca. ¢ 180 x 5 mm, natur, 2 Stiick 625776 nach Bedarf

Benotigtes Werkzeug:

Kork-Unterlage, Stecknadeln, Schere, Lineal oder MaRband, Klebeband (Zum Perlenfadeln:
Jutegarnende mit Klebeband umwickeln, Garn durch die Perle fiihren, Klebeband abziehen.)

Anleitung:

1.Jutegarn gelb 2 x 80 cm 2. Links gerichteter Kreuzkoten: 3. Der erste Kreuzknoten sollte 4. Rechts gerichteter Kreuz-
Stlicke abtrennen. Mittig beide  Den linken gelben Arbeitsfa- ca. 40 mm von Ring entfernt knoten: Den rechten gelben
Schniire an den Ring ankniipfen. den liber die beiden inneren sein. Arbeitsfaden lber die beiden

Die beiden duleren Schniire
sind Arbeitsfaden, die beiden
inneren Schnire sind Fullfaden.
Ring mit einer Stecknadel auf
der Korkplatte fixieren.
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Fullfaden, aber unter den rech-
ten Arbeitsfaden legen. Den
rechten Arbeitsfaden unter den
Fullfaden durch die entstande-
ne Schlinge des linken Arbeits-
fadens fiihren.

Fullfaden legen, den linken
Arbeitsfaden liber den rechten
Arbeitsfaden unter die Fillfa-
den und durch die entstandene
Schlinge auf der rechten Seite
fadeln.
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5. Beide Kreuzknoten festziehen 6. Den doppelten Kreuzknoten 7. Beginnend mit einem 8.

(Abstand Ring ca. 40 mm).Ring  mit einer Stecknadel auf einer linksgerichteten Kreuzknoten,
vom Kork |6sen. Korkplatte fixieren. Das Schnu-  abwechselnd einen links- und
rende des rechten Fillfadens rechtsgerichteten Kreuzknoten

mittig durch die Faden ziehen. kniipfen.

9. Kreuzknoten bis zum Ring 10. Das Schnurende des linken ~ 11. Abwechselnd einen links- 12.
kntipfen, Schnurenden hangen  Fiillfadens mittig durch die und rechtsgerichteten Kreuz-
lassen. Faden ziehen. Mit einem knoten kniipfen (bis zum Ring).
rechtsgerichteten Kreuzknoten
beginnen.

\

13.Je zwei Schniire zusammen  14. Nach den Knoten lber- 15. Die librigen 5 Blitenblatter  16. Als Aufhangung ein ca. 40
verknoten. schissiges Garn abtrennen. nach der obigen Beschreibung ~ cm langes Stiick Jutegarn ab-
Fertig ist das erste Blutenblatt.  arbeiten (Punkt 1-14). trennen. Schnur mittig legen,

die Schlaufe durch eine Bliite
fuhren, Schnurenden durch
die Schlaufe flihren. Eine Perle
Uiber die Schnurenden fadeln,
Enden verknoten.
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Verwendetes Material (fiir ca. 14 Hasen): Artikelnummer Menge
Jutegarn ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, natur (ca. 390 cm pro Hase, mit Aufhdngung) 525163 1
Buchen-Holzring, ca. 70 mm auBen, ca. » 50 mm innen, natur 515244 14
Holzperlen verschiedene Formen, ca. 10 - 30 mm, Bohrung: ca. 3 - 8 mm, natur, ca. 500 g 513295 1

Empfohlenes Werkzeug:

Korkscheiben ca. ¢ 180 x 5 mm, natur, 2 Stiick

625776 nach Bedarf

Benotigtes Werkzeug:

Kork-Unterlage, Stecknadeln, Schere, Lineal oder MalRband, Klebeband (Zum Perlenfadeln:
Jutegarnende mit Klebeband umwickeln, Garn durch die Perle fiihren, Klebeband abziehen.)

Anleitung:
r ﬁ

1. Jutegarn natur 2 x 90 cm Sti-
cke abtrennen. Jedes Stuick an
den Ring ankniipfen, aber mit
unterschiedlichen Fadenlangen.
Die beiden duReren Arbeitsfa-
den sollten je ca. 60 cm lang
sein, die beiden inneren Fillfa-
den je ca. 30 cm. Zur leichteren
Handhabung kann der Ring

mit einer Stecknadel auf einer
Korkplatte fixiert werden.
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2. Mit Links gerichtetem
Kreuzkoten beginnen: Den
linken Arbeitsfaden tiber die
beiden inneren Fillfaden, aber
unter den rechten Arbeitsfaden
legen. Den rechten Arbeitsfa-
den unter den Fillfaden durch

die entstandene Schlinge des
linken Arbeitsfadens fiihren.
Knoten festziehen.

3. Rechts gerichteten Kreuz-
knoten kniipfen: Den rechten
Arbeitsfaden lber die beiden
Fillfaden legen, den linken
Arbeitsfaden liber den rechten
Arbeitsfaden unter die Fiillfa-

den und durch die entstandene
Schlinge auf der rechten Seite
fadeln, Knoten festziehen.

4. Abwechselnd links- und

rechts gerichtete Kreuzknoten
fertigen. Insgesamt ca. 30
Knoten kniipfen.
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5. Zur Befestigung des geknlipf-
ten Strangendes, linken Fiillfa-
den lber den Ring, durch den
Ring nach hinten und wieder

rechts vorbei nach vorne fiihren.

6. Diesen Faden links vorne ne-
ben die entstandene Schlaufe
legen. Wiederum nach hinten
in die Ringmitte und nach
vorne fadeln.

9. Schnur nach hinten fiihren
und Uber den Ring nach vorne
fadeln. Die Schnur unter dem
Fullfaden-Knoten durchfiihren.
Fadenende festziehen und
hdngen lassen.

10. Ring umdrehen, Fadenen-
den mit nach hinten nehmen,
je 2 Faden-Enden miteinander
fest verknoten. Uberstehendes
Garn abschneiden.

14.

17. Beide Fadenenden verknoten,
eine Perle Uber die beiden Faden
flihren und nochmals knoten.

7. Die Schnur unter dem
Fullfaden-Knoten durchfiihren.
Fadenende festziehen und
hangen lassen.

11. Das zweite Hasenohr, wie
vorab in Punkt 1-10 beschrie-

ben, fertigen. Bilderfolge 11-15.

Vel J,m,é ber der l(mer'zun/ wiinscht das OFITEC-Kreatideam!
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8. Rechten Fiillfaden liber den
Ring, durch den Ring nach
hinten und wieder rechts nach
vorne fliihren, Uber die entstan-
dene Schlaufe legen.

16. Als Aufhdangung ein

ca. 30 cm langes Stick Jute-
garn abtrennen. Schnur mittig
legen, die Schlaufe mittig um
den Ring legen und Fadenen-
den durch die Schlaufe fiihren.
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